
HINWEISE
1.	 Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2.	 Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Maßangaben am Datenblatt 

sowie die Naturmaße des gelieferten Spas unterschiedlich sein.
3.	 Bei genauer Planung und Maßangaben müssen Naturmaße des gelieferten 

Spas genommen werden.
4.	 Bei Installation eines Cover Lifters ist hinter dem Spa ein 45 cm Abstand zur 

Wand erforderlich.
5.	 Position für die Stromzuleitung von der Seite: Die Kabeleinführung ist links 

oder rechts an den Rundungen der Spa-Verkleidung an der Seite des Tech-
nikbereichs wahlweise vorzunehmen.

6.	 Position für die Stromzuleitungen von unten: Bohren Sie von der Innenseite 
des Technikbereiches an der gewünschten Stelle eine entsprechende Öffnung 
für die Kabeleinführung. (Vorsicht beim Bohren, damit nicht irrtümlich eine 
Rohrleitung im Technikbereich angebohrt wird.)

bluspa.at, office@bluspa.at

PERFORMANCE SPA

LOVELY PLUS SUNSET

KAPAZITÄT 

Personen	 3
Sitze / Liegen	 3

MASSE UND FÜLLMENGE 

Länge x Breite	 210 x 170 cm 
Höhe	 90 cm 
Leergewicht	 300 kg 
Wasserinhalt	 700 l

JETS, DÜSEN ETC. 

Gesamtanzahl Massagedüsen	 46
Luftdüsen	 8
Two-speed 2HP	 2
Zirkulationspumpe WTC50M	 1
Ozonator mit Mischkammer	 1 
Air Blower	 1

BELEUCHTUNG 

	– LED-Farblichttherapie Unterwasserscheinwerfer
	– LED-Farblicht Lichtpunkte in Wannenschale
	– LED-Farblicht Wasserfall
	– LED-bleuchtete Regler
	– Umrandung: Rillen- und Ecken-LED

AUSSTATTUNG 

	– 1 x Kartuschen Filtersystem
	– Control Panel Balboa TP600 J1J2
	– Control Box Balboa BP6013G2
	– Control Box IN.YE5
	– Aromatherapie
	– Galvanisierter Stahlramen
	– Robuster ABS Fiberglasboden
	– Wannenisolation 25–30 mm
	– Thermo Lock System: Ja
	– Umrandung: PVC
	– Abdeckung: Ja

TECHNISCHE DATEN 

Heizung	 3 kW
 

E-Anschluss	 230 V / 16A oder 400 V / 16A


